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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

           Общество с ограниченной ответственностью «ЗападныйЛес»  занимается производством оцилиндрованных изделий из тонкомерных сортиментов хвойных пород. Изделия могут быть торцованные, со снятой фаской, заточенные четырехсторонней пирамидой, распиленные вдоль (ригели). Длина изделий может варьироваться от 1 метра до 4 в зависимости от потребности покупателя. В индивидуальном порядке может быть исполнен заказ на длины, превышающие 4 метра. Производимые диаметры – 60-140мм. Изделия производятся на оцилиндровочном станке, естественной влажности. Техническая сушка не проводится. Склад готовой продукции находится на месте производства под открытым небом (площадка). В летний период (середина весны – середина осени) по требованию заказчика продукция подвергается обработке транспортным антисептиком Синесто В.
Месячный объем производимой продукции: 250-320 м3 в зависимости от сезона. В том числе с разбивкой по диаметрам:
1. 60 мм – 13-15%;
2. 80 мм – 20-22%;
3. 100-120 мм – 63-65%;
4. 140 мм – 4-6%.

	№ п/п
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Объем, м3
	Цена за м3, EUR

	1
	140
	0,5-4,0
	1,0
	105,00

	2
	100-120
	0,5-4,0
	1,0
	95,00

	3
	80
	0,5-4,0
	1,0
	105,00

	4
	60
	0,5-4,0
	1,0
	[bookmark: _GoBack]115,00


          
          Цены указаны на условиях FCA. В зависимости от объема могут быть          предоставлены индивидуальные скидки.
          Ригель - +5 евро к цене.
          При транспортной пропитке антисептиком Синесто Б +5 евро к цене.    
                                  Будем рады сотрудничеству!

                             С уважением, директор   А. C. Сергеева
         ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Для погрузки-разгрузки продукции и обеспечения её сохранности во время транспортировки, мы предлагаем наш стандартный вид пакетирования, проверенный годами. Размеры нашей упаковки идеальны не только для эффективной загрузки автомобиля, но и для последующего размещения в автоклаве или сушильной камере.
Прокладки между горизонтальными рядами помогают достичь максимального результата в процессе последующей сушки или пропитки изделий. Упаковка изготовлена таким образом, что, за счёт проволочных стяжек боковых стоек, пакеты держат форму даже после разрезания перевязочных лент и частичной разукомплектации.  Упаковочный материал: полипропиленовая лента, оцинкованная проволока, поддоны собственного производства. По желанию клиента упаковка может быть изменена.
Древесина – это натуральный продукт, подверженный влиянию атмосферных условий. Расколы и трещины, появляющиеся со временем, связаны с изменениями температуры и влажности. Этот естественный процесс не влияет на прочность или долговечность продукции. Согласно нашей технической документации допускаются трещины от принудительной сушки шириной не более 5 мм на изделиях диаметром 6 -10 см, не более 7 мм на изделиях диаметром более 10 см, длина трещин не более 600 мм (если размеры трещин не оговорены в заказе).[image: ][image: ]
Палисад представляет собой цилиндр с гладкой поверхностью, у которого с одного или обоих торцов снята фаска. Палисады находят самое широкое применение, являясь своеобразными элементами различных конструкций для сада, огорода и ландшафтного дизайна.
[image: ]

[image: ]
Палисад с заточкой (кол) представляет собой цилиндр с гладкой поверхностью, у которого с одной стороны пирамидальная заточка, с другой – торец или фаска. Колья используются в качестве опор для сельскохозяйственных культур, виноградных лоз, садово-парковых де-ревьев, а также в качестве ограждений и подпорных стенок на приусадебном участке.
[image: ][image: ]

Вертикальный забор – это готовые пролеты длиной 250 см, состоящие из 22 оцилиндрованных полукруглых элементов, закрепленных оцинкованными гвоздями на ригелях диаметром 7 или 8 см. Возможен вариант изготовления верхнего конца элемента с круглой заточкой, фаской либо косым срезом. Столбы подбираются в зависимости от высоты забора диаметрами 8-12 см. К заборам высотой 80 см и более предлагаем также готовые калитки. Вертикальный забор – это простое, недорогое и в то же время эстетичное решение.
[image: ]

Забор 1 типа (охотничий забор) – представляет собой пролет длиной 250 см, состоящий из 22 оцилиндрованных полукруглых элементов, скрепленных крест-накрест оцинкованными гвоздями. Возможен вариант изготовления наружных элементов с правым или левым наклоном, а верхних концов элементов с круглой заточкой, фаской либо косым срезом. В качестве перекладин применяются ригеля диаметром 7-8 см. Столбы подбираются
в зависимости от высоты забора диаметрами 8-12 см. При высоте забора до 60 см, возможна установка пролёта на три столба, без перекладин. К заборам высотой 80 см и более предлагаем также готовые калитки.
[image: ]

Забор 2 типа состоит из оцилиндрованных столбов диаметром 14 см с выбранным продольным пазом и снятой фаской в верхней части и внутреннего заполнения – ригелей диаметром 10 см. Паз в подземной его части заполняется парой цилиндрических элементов диаметром 5 см. Крепление всех элементов выполняется оцинкованными гвоздями.
Ригельный забор обходится относительно других глухих заборов недорого, просто монтируется и долгое время радует глаз неповторимой красотой природной древесины. Такое ограждение гармонично дополнит комплекс деревянных конструкций на участках, где уже имеются или планируются постройки из дерева.
[image: ]

Забор 3 типа представляет собой готовые пролеты, упакованные по 13 штук в пакете и палисады (столбики) с соответствующими отверстиями в стандартной упаковке. В комплект поставки входит один столбик на один пролёт. Для монтажа на неровной местности потребуется приобрести дополнительные столбики из расчёта по два столбика на каждый пролёт.

Ограждение 4 типа представляет собой комплект палисадов с отверстиями – столбиков и простых палисадов (ограждающих элементов). В стандартном варианте мы предлагаем в комплекте 1 столбик с двумя сквозными отверстиями и 2 ограждающих элемента, однако, как мы видим на картинках, существует немало вариантов исполнения данного типа ограждения, которые мы готовы произвести для заказчика, в т.ч. и по его чертежам или эскизам. На участках со значительным перепадом высот придётся монтировать каждый пролёт на двух столбах, в таком случае столбы поставляются в двойном количестве и с глухими отверстиями.

[image: ]

Ограждение состоит из вертикальных столбов – палисадов диаметром 12-14 см и ограждающих горизонтальных элементов – ригелей диаметром 8-10 см, скрепленных оцинкованными гвоздями. Такие ограждения используются на фермах и в крестьянских хозяйствах. Подходят для больших усадеб, где выгодно применять для обустройства ограждения большой протяженности. В таблице приведены данные для стандартного решения с четырьмя ограждающими элементами, закреплёнными на столбах ≪внахлёст≫, как на верхней картинке, однако, потребитель может сам определить параметры своего забора, сконструировать и собрать его, приобретя необходимое ему количество соответствующих элементов – палисадов и ригелей. Альтернативные решения могут выглядеть примерно, как на картинках.
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Брусчатка представляет собой сосновые цилиндры высотой 10 см и диаметром от 5 до 16 см, расфасованные в мешки по 0,3 м2 в каждом. В зависимости от желания заказчика брусчатка может набираться как из элементов одного диаметра, так и из элементов разных размеров, чтобы формировать определенный узор и обеспечивать максимальное заполнение пустот. Не становится скользкой под дождем, быстро пропускает влагу, не допускает образования луж и является органичным дополнением ландшафта приусадебного участка, прекрасно гармонируя с другими изделиями из древесины.
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